Anlage - Technische Daten Bus Citaro

Technische Daten Mercedes-Benz Citaro EEV

Motor

ME O 926 LA wassergekiihiter Rahensechanyinder, inkssetig
stehend singebaut, Tuboaufadung, Ladeluftkinlung, elekiro-
nisch gesteuerte Pumpe-Leitung-Disa-Einspritzung (PLD) mit
1.800 bar, Abgasnomn Euro 5 bzw. EEV-Standard durch SCR-
Systam mit AdBiue,

Hubraum: 7.200 c®

Ledstung: 2104286 KW/PS bl 2,200 Lifrmin

Max. Drehmoment: 1.200 Nm Gber 1.200 - 1,600 Li/min

Kraftiibertragung
‘Wandlerautomat Voith Diwa 854.5, Badienung ubar Tastalur
Ubsrsstzungen: 1. Schaltstufe (Diwa-Gang) 5,9 - 6,2
2, Schalistule 1,43
3. Schalistule 1,0
4, Schaltstule 0,7
Riickwirts 4.7 - 5,2
Hinterachsiibersetzung i = 5,74

Fahrwerk

Vorderachse: Einzefradaufhingung ZF AL 75 EC, Dop-
pelquerenken, Stahilisator, 2/2 Luftfeder-
bélge/Stolidampfer

Antriebsachse: Miederiur-Portalachsa JF AV 132/80, 2/2
LuftfederbeilpeStofdimpler

Achslasten VA/AR: 731151

Reifengrofe: 27570 R 22,5 (Continental)

Lenkung

ZF-Kugelmutter-Hydolenkung Typ 8088 Servocom mit variabler
Ubersetzung (17 - 20:1), Lenksiula in Hiha und MNeigung pneu-
atisch verstallbar

Bremsanlage

Elektronisch gesteuerts [EBS) Zweikreis-Dnuckiuftbremsaniags,
Schedben rundum (Knom SN T), Daverbremsa ZF Primidrretandas
(Betdtigung dber Lenkstockhebel sowie der FuBbramse vorge-
schalief), ABS, ASR, Hallestellenbremse, Federspeicherbrem-
58

Elektrik

24 ¥, Drehstromogeneratonen 2 x 100 A + 1 x 140 A (fir Betriet
it Kimaaniage], rwei Starterbatterien 12 V200 Ah

Helzung/Liftung/Kilima

Aufdach-Kimaaniage (Komekta) mit 32/38 kW Kihl-Hetzleis-
tung, beidsaitig Dachkangle mit Luftaustitt zum Mittelgang und
2u den Fenstesm. 3 Wamniult-Saiterwandhazer (e 4 kW), Sphe-
ros-Standhaizung (30 kW), 2 elekinsche betdtighe Dachluken,
2 Tubodachiifier im Hack, 7 Schisbafenster, Fahrerplatz separat
khmatisiert mit 822 kKW Kihl-Heizdestung

Konstruktion

Sami-Integralkonstrukdion mit umisufenden Spanten und Vier-
kantrohren aus Stahl, Seitenaufpralischitz. Karossene aus ver-
zinktem Stahiblech an Front und Heck, Seitenbeplankung und
Radiside aus Alubechen, Eckrundungen und Stoltnger ais
Kursistoff (SMG), KTL-Tauchiackienng des Aohbaus, drei dop-
pelbreite Einstege mit pneumatisch betatigter Innenschwenkttr
{1) und elekinsch-pneumatisch betéitigien Schwenkschiebetlien
(2, 3), Fahrerkabine, Linkenbusaussiattung

Mafie und Gewichte

L/B/H: 11.850/2.550/3.076 mm
(inkd. Klirnaaniage)
Tirweiten: jewaits 1.250 mm
Einstiegshéhe v/m/h: 303400340 e
FuBbodenhihe fiber Fahrbahn: 370 mm
Podesth8he: 280 i
Stahhihe Mittalgang: 2311 mm
Radstand: 5.845 mm
Uberhang wih: 2.705/3.400 mm
Bischungswinkel v/h: 1=
Wendekreis: 21,08 m
Leergewicht: 11,341
Zul. Gesamtgewicht: 18 | {techriach 191)
Testgewicht: ca. 161t
Kraftstofftank/Adblue: 280r381
Steh-/Sitzplitze: 2770
Preis Testwagen: 260,000 Euro
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